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MESA RECTA Euro 3000

Serie con estructura compuesta de patas metalicas previstas para el cableado interior y regulables para los posibles
desniveles en el suelo (pueden ser patas negras o grises), y un frontis laminado que forma la unién de las bases

metalicas.

Caracteristicas:

- Amplia gama en combinacién de colores.

- Tableros de 30mm en sobre y patas de la mesa.
- Canto redondeado en 2mm.

- Opcion de mesas rectas y punto informatico.

- Pasacables con tapa de serie.

Técnico:

Tapas fabricadas en tablero bilaminado (melaminico) de 30 mm de
espesor, 19 mm en frontis. Cantos en P.V.C. de 2 mm. redondeado
radio 2 en tapas y laterales; frontis en 5 décimas. Provistas de
pasacables. Elementos de sustentacion metalicos con niveladores.
Canalizaciones verticales para cableado telefonico, eléctrico e
informético. Unidn entre los distintos elementos mediante
excéntricas y esparragos con tuercas embutidas.

Dimensiones y terminaciones:
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Mesa recta Ala de mesa
180x80x 74 cm 102x60x 74 cm
160 x80x 74 cm 80x 60 x74cm
140 x80x 74 cm

120x80x 74 cm

102x80x 74 cm

Blanco Gris perla

Americano Wengué
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